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1200
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5

GK4/300+TR

1200

17
45

Toode L K S

GK

GK1/300
GK2/300

GK4/300
GK3/300

300
600

1200
900

1900
1900

1900
1900

545
545

545
545

400

1200
800

1900

1900
1900

545

545
545

GK1/400

GK3/400
GK2/400

1 uk
2 uk

4 uk
3 uk

1 uk

3 uk
2 uk

Toode L K S

GK

GK4/300+PP

1200

19
00

Toode L K S

GK+PP

GK1/300
GK2/300

GK4/300
GK3/300

300
600

1200
900

1900
1900

1900
1900

545+300
545+300

545+300
545+300

400

1200
800

1900

1900
1900

545+300

545+300
545+300

GK1/400

GK3/400
GK2/400

1 uk
2 uk

4 uk
3 uk

1 uk

3 uk
2 uk

Toode L K S

GK+PP

GKU4/300+SP

Toode L K S

GKU+SP

GKU1/300
GKU2/300

GKU4/300
GKU3/300

300
600

1200
900

2150
2150

2150
2150

830
830

830
830

400

1200
800

2150

2150
2150

830

830
830

GKU1/400

GKU3/400
GKU2/400

1 uk
2 uk

4 uk
3 uk

1 uk

3 uk
2 uk

Toode L K S

GKU+SP

GKU4/300+SOK

1200

Toode L K S

GKU+SOK

GKU1/300
GKU2/300

GKU4/300
GKU3/300

300
600

1200
900

1900
1900

1900
1900

545
545

545
545

400

1200
800

1900

1900
1900

545

545
545

GKU1/400

GKU3/400
GKU2/400

1 uk
2 uk

4 uk
3 uk

1 uk

3 uk
2 uk

Toode L K S

GKU+SOK

GK4/300+KP

Toode L K S

GK+KP

GK1/300
GK2/300

GK4/300
GK3/300

300
600

1200
900

1900
1900

1900
1900

830
830

830
830

400

1200
800

1900

1900
1900

830

830
830

GK1/400

GK3/400
GK2/400

1 uk
2 uk

4 uk
3 uk

1 uk

3 uk
2 uk

Toode L K S

GK+KP

1200

17
45

 / 
15

00

GKU4/300+EP

Toode L K S

GKU+EP

GKU1/300
GKU2/300

GKU4/300
GKU3/300

300
600

1200
900

1745
1745

1745
1745

830
830

830
830

400

1200
800

1745

1745
1745

830

830
830

GKU1/400

GKU3/400
GKU2/400

1 uk
2 uk

4 uk
3 uk

1 uk

3 uk
2 uk

Toode L K S

GKU+EPGKU

GK4/300+RP

1200

17
45

Toode L K S

GK+RP

GK1/300
GK2/300

GK4/300
GK3/300

300
600

1200
900

1745
1745

1745
1745

830
830

830
830

400

1200
800

1745

1745
1745

830

830
830

GK1/400

GK3/400
GK2/400

1 uk
2 uk

4 uk
3 uk

1 uk

3 uk
2 uk

Toode L K S

GK+RP

GKU4/300+S

1200

17
45

 / 
15

00

Toode L K S

GKU+S

GKU1/300
GKU2/300

GKU4/300
GKU3/300

300
600

1200
900

1900
1900

1900
1900

545
545

545
545

400

1200
800

1900

1900
1900

545

545
545

GKU1/400

GKU3/400
GKU2/400

1 uk
2 uk

4 uk
3 uk

1 uk

3 uk
2 uk

Toode L K S

GKU+S

uk - uksi kokku, L - laius, K - kõrgus, S - sügavus

1500mm kõrge korpusega kapi kood on GKM.

1500mm kõrge korpusega kapi kood on GKM. 1500mm kõrge korpusega kapi kood on GKM.

1500mm kõrge korpusega kapi kood on GKM.
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00
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uk - uksi kokku, L - laius, K - kõrgus, S - sügavus

Toode L K S

KGK

KGK1/300
KGK2/300

KGK4/300
KGK3/300

300
600

1200
900

2085
2085

2085
2085

545
545

545
545

400

1200
800

2085

2085
2085

545

545
545

KGK1/400

KGK3/400
KGK2/400

1 uk
2 uk

4 uk
3 uk

1 uk

3 uk
2 uk

KGK4/300+TR

Toode L K S

KGK
1200

20
85

545

Toode L K S

KGKU

KGKU1/300
KGKU2/300

KGKU4/300
KGKU3/300

300
600

1200
900

2085
2085

2085
2085

545
545

545
545

400

1200
800

2085

2085
2085

545

545
545

KGKU1/400

KGKU3/400
KGKU2/400

1 uk
2 uk

4 uk
3 uk

1 uk

3 uk
2 uk

KGKU4/300+TR

Toode L K S

KGKU
1200

20
85

545

Toode L K S

YK

YK1/300
YK2/300

YK4/300
YK3/300

300
600

1200
900

500
500

500
500

545
545

545
545

400

1200
800

500

500
500

545

545
545

YK1/400

YK3/400
YK2/400

1 uk
2 uk

4 uk
3 uk

1 uk

3 uk
2 ukYK4/300

Toode L K S

YK

1200

50
0

545

Garderoobikappidele peale käivad lisakapid
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1200

17
45

ZGKU4/300+EP

Toode L K S

ZGKU+EP

ZGKU1/300
ZGKU2/300

ZGKU4/300
ZGKU3/300

300
600

1200
900

1745
1745

1745
1745

830
830

830
830

400

1200
800

1745

1745
1745

830

830
830

ZGKU1/400

ZGKU3/400
ZGKU2/400

2 uk
4 uk

8 uk
6 uk

2 uk

6 uk
4 uk

Toode L K S

ZGKU+EPZGK

ZGK4/300+TR

1200

17
45

ZGK4/300+PP

1200

19
00

ZGKU4/300+SP

ZGKU4/300+SOK

1200

ZGK4/300+KP

ZGK4/300+RP

1200

17
45

ZGKU4/300+S

1200

uk - uksi kokku, L - laius, K - kõrgus, S - sügavus

Toode L K S

ZGK+KP

ZGK1/300
ZGK2/300

ZGK4/300
ZGK3/300

300
600

1200
900

1900
1900

1900
1900

830
830

830
830

400

1200
800

1900

1900
1900

830

830
830

ZGK1/400

ZGK3/400
ZGK2/400

2 uk
4 uk

8 uk
6 uk

2 uk

6 uk
4 uk

Toode L K S

ZGK+KP

Toode L K S

ZGK+TR

ZGK1/300
ZGK2/300

ZGK4/300
ZGK3/300

300
600

1200
900

1900
1900

1900
1900

545
545

545
545

400

1200
800

1900

1900
1900

545

545
545

ZGK1/400

ZGK3/400
ZGK2/400

2 uk
4 uk

8 uk
6 uk

2 uk

6 uk
4 uk

Toode L K S

ZGK+TR

Toode L K S

ZGK+RP

ZGK1/300
ZGK2/300

ZGK4/300
ZGK3/300

300
600

1200
900

1745
1745

1745
1745

830
830

830
830

400

1200
800

1745

1745
1745

830

830
830

ZGK1/400

ZGK3/400
ZGK2/400

2 uk
4 uk

8 uk
6 uk

2 uk

6 uk
4 uk

Toode L K S

ZGK+RP

Toode L K S

ZGKU+SP

ZGKU1/300
ZGKU2/300

ZGKU4/300
ZGKU3/300

300
600

1200
900

2150
2150

2150
2150

830
830

830
830

400

1200
800

2150

2150
2150

830

830
830

ZGKU1/400

ZGKU3/400
ZGKU2/400

2 uk
4 uk

8 uk
6 uk

2 uk

6 uk
4 uk

Toode L K S

ZGKU+SP

Toode L K S

ZGKU+SOK

ZGKU1/300
ZGKU2/300

ZGKU4/300
ZGKU3/300

300
600

1200
900

1900
1900

1900
1900

545
545

545
545

400

1200
800

1900

1900
1900

545

545
545

ZGKU1/400

ZGKU3/400
ZGKU2/400

2 uk
4 uk

8 uk
6 uk

2 uk

6 uk
4 uk

Toode L K S

ZGKU+SOK

Toode L K S

ZGKU+S

ZGKU1/300
ZGKU2/300

ZGKU4/300
ZGKU3/300

300
600

1200
900

1745
1745

1745
1745

545
545

545
545

400

1200
800

1745

1745
1745

545

545
545

ZGKU1/400

ZGKU3/400
ZGKU2/400

2 uk
4 uk

8 uk
6 uk

2 uk

6 uk
4 uk

Toode L K S

ZGKU+S

Toode L K S

ZGK+PP

ZGK1/300
ZGK2/300

ZGK4/300
ZGK3/300

300
600

1200
900

1900
1900

1900
1900

545+300
545+300

545+300
545+300

400

1200
800

1900

1900
1900

545+300

545+300
545+300

ZGK1/400

ZGK3/400
ZGK2/400

2 uk
4 uk

8 uk
6 uk

2 uk

6 uk
4 uk

Toode L K S

ZGK+PP

1200

19
00

545
285

17
45

17
45

15
0

15
0

1200

17
45

40
5
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Toode L K S

KZGKU

KZGKU1/300
KZGKU2/300

KZGKU4/300
KZGKU3/300

300
600

1200
900

2085
2085

2085
2085

545
545

545
545

400

1200
800

2085

2085
2085

545

545
545

KZGKU1/400

KZGKU3/400
KZGKU2/400

2 uk
4 uk

8 uk
6 uk

2 uk

6 uk
4 uk

Toode L K S

KZGKU

Toode L K S

KZGK

KZGK1/300
KZGK2/300

KZGK4/300
KZGK3/300

300
600

1200
900

2085
2085

2085
2085

545
545

545
545

400

1200
800

2085

2085
2085

545

545
545

KZGK1/400

KZGK3/400
KZGK2/400

2 uk
4 uk

8 uk
6 uk

2 uk

6 uk
4 uk

Toode L K S

KZGK

uv - uksi vertikaalselt, uh - uksi horisontaalselt

KZGK4/300+TR

1200

20
85

545

KZGKU4/300+TR

1200

20
85

545

L K SToode

SKK2

300
600

1200
900

1900
1900

1900
1900

545
545

545
545

400

1200
800

1900

1900
1900

545

545
545

SKK21/300
SKK22/300

SKK24/300
SKK23/300

SKK21/400

SKK23/400
SKK22/400

2 uv
2 uv

2 uv
2 uv

2 uv

2 uv
2 uv

1 uh
2 uh

4 uh
3 uh

1 uh

3 uh
2 uh

L K SToode

SKK2

Standardvarustus: kapis kaks raamaturiiulit, pikimas kapi 
küljes kaks metallist riputuskonksu, silinderlukk (2võtit), 
tuulutusavad põhjas ja laes, korpuse värv RAL7035, 
reguleeritavad kapijalad

Standardvarustus: riidepuukandur koos 
kahe riputuskonksuga, kapis raamaturiiul, 
silinderlukk (2võtit), tuulutusavad põhjas ja 
laes, korpuse värv RAL7035, reguleeritavad 
kapijalad

Standardvarustus: riidepuukandur koos 
kahe riputuskonksuga, kapis raamaturiiul, 
silinderlukk (2võtit), tuulutusavad põhjas ja 
laes, korpuse värv RAL7035, reguleeritavad 
kapijalad

SKK22/300+TR

600

17
50

15
0

SKK22/300+SOK

600

17
50

15
0

9

Z-KAPID JA KOOLIKAPID



L K SToode L K SToode

L K SToode L K SToode

L K SToode L K SToode

L K SToode

900

19
00

SK6

300
600

1200
900

1900
1900

1900
1900

545
545

545
545

400

1200
800

1900

1900
1900

545

545
545

SK61/300
SK62/300

SK64/300
SK63/300

SK61/400

SK63/400
SK62/400

6 uk
12 uk

24 uk
18 uk

6 uk

18 uk
12 uk

SK6 3/300+TR

600

19
00

SK2

300
600

1200
900

1900
1900

1900
1900

545
545

545
545

400

1200
800

1900

1900
1900

545

545
545

SK21/300
SK22/300

SK24/300
SK23/300

SK21/400

SK23/400
SK22/400

2 uk
4 uk

8 uk
6 uk

2 uk

6 uk
4 uk

SK2 2/300+TR

900

19
00

SK8

300
600

1200
900

1900
1900

1900
1900

545
545

545
545

400

1200
800

1900

1900
1900

545

545
545

SK81/300
SK82/300

SK84/300
SK83/300

SK81/400

SK83/400
SK82/400

8 uk
16 uk

32 uk
24 uk

8 uk

24 uk
16 uk

SK8 3/300+TR

900

19
00

SK10

300
600

1200
900

1900
1900

1900
1900

545
545

545
545

400

1200
800

1900

1900
1900

545

545
545

SK101/300
SK102/300

SK104/300
SK103/300

SK101/400

SK103/400
SK102/400

10 uk
20 uk

40 uk
30 uk

10 uk

30 uk
20 uk

SK10 3/300+TR

900

19
00

SK3

300
600

1200
900

1900
1900

1900
1900

545
545

545
545

400

1200
800

1900

1900
1900

545

545
545

SK31/300
SK32/300

SK34/300
SK33/300

SK31/400

SK33/400
SK32/400

3 uk
6 uk

12 uk
9 uk

3 uk

9 uk
6 uk

SK3 3/300+TR

900

19
00

SK4

300
600

1200
900

1900
1900

1900
1900

545
545

545
545

400

1200
800

1900

1900
1900

545

545
545

SK41/300
SK42/300

SK44/300
SK43/300

SK41/400

SK43/400
SK42/400

4 uk
8 uk

16 uk
12 uk

4 uk

12 uk
8 uk

SK4 3/300+TR

900

19
00

SK5

300
600

1200
900

1900
1900

1900
1900

545
545

545
545

400

1200
800

1900

1900
1900

545

545
545

SK51/300
SK52/300

SK54/300
SK53/300

SK51/400

SK53/400
SK52/400

5 uk
10 uk

20 uk
15 uk

5 uk

15 uk
10 uk

SK5 3/300+TR

L K SToode

SK2

L K SToode

SK6

L K SToode

SK3

L K SToode

SK8

L K SToode

SK10

L K SToode

SK4

L K SToode

SK5

uk - uksi kokku, L - laius, K - kõrgus, S - sügavus

S

TR SOK

VR
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L - laius, K - kõrgus, S - sügavus

L K S

PP

300 420 300

400 420 300
500 420 300
600 420 300

L K S

PP

800 420 300

900 420 300
1200 420 300

L K S

PPJR

300 420 300

400 420 300
500 420 300
600 420 300

L K S

PPJR

800 420 300

900 420 300
1200 420 300

L K S

KP

300 150/420 830

400 150/420 830
500 150/420 830
600 150/420 830

L K S

KP

800 150/420 830

900 150/420 830
1200 150/420 830

L K S

RP

300 420 300

400 420 300
500 420 300
600 420 300

L K S

RP

800 420 300

900 420 300
1200 420 300

L K S

EP

300 - 300

400 - 300
500 - 300
600 - 300

L K S

EP

800 - 300

900 - 300
1200 - 300

L K S

SP

300 400 830

400 400 830
500 400 830
600 400 830

L K S

SP

800 400 830

900 400 830
1200 400 830

L K S

TR

300 150/400 485

400 150/400 485
500 150/400 485
600 150/400 485

L K S

TR

800 150/400 485

900 150/400 485
1200 150/400 485

L K S

SOK

300 150 485

400 150 485
500 150 485
600 150 485

L K S

SOK

800 150 485

900 150 485
1200 150 485

L K S

VR

300 150/400 485

400 150/400 485
500 150/400 485
600 150/400 485

L K S

VR

800 150/400 485

900 150/400 485
1200 150/400 485

SS

Kappide seinakinnitusliist, 
vastavalt kappide laiusele
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RK4/300+TR

1200
17

45

Toode L K S

RK+TR

RK1/300
RK2/300

RK4/300
RK3/300

300
600

1200
900

1900
1900

1900
1900

550
550

550
550

400

1200
800

1900

1900
1900

550

550
550

RK1/400

RK3/400
RK2/400

1 uk
2 uk

4 uk
3 uk

1 uk

3 uk
2 uk

Toode L K S

RK+TR

RK4/300+PP

1200

19
00

Toode L K S

RKU+SP

RKU1/300
RKU2/300

RKU4/300
RKU3/300

300
600

1200
900

2150
2150

2150
2150

830
830

830
830

400

1200
800

2150

2150
2150

830

830
830

RKU1/400

RKU3/400
RKU2/400

1 uk
2 uk

4 uk
3 uk

1 uk

3 uk
2 uk

Toode L K S

RKU+SP

RKU4/300+SOK

1200

Toode L K S

RKU+SOK

RKU1/300
RKU2/300

RKU4/300
RKU3/300

300
600

1200
900

1900
1900

1900
1900

550
550

550
550

400

1200
800

1900

1900
1900

550

550
550

RKU1/400

RKU3/400
RKU2/400

1 uk
2 uk

4 uk
3 uk

1 uk

3 uk
2 uk

Toode L K S

RKU+SOK

1200

17
45

RKU4/300+EP

Toode L K S

RKU+EP

RKU1/300
RKU2/300

RKU4/300
RKU3/300

300
600

1200
900

1745
1745

1745
1745

830
830

830
830

400

1200
800

1745

1745
1745

830

830
830

RKU1/400

RKU3/400
RKU2/400

1 uk
2 uk

4 uk
3 uk

1 uk

3 uk
2 uk

Toode L K S

RKU+EPRKU

RK4/300+RP

1200

17
45

Toode L K S

RK+RP

RK1/300
RK2/300

RK4/300
RK3/300

300
600

1200
900

1745
1745

1745
1745

830
830

830
830

400

1200
800

1745

1745
1745

830

830
830

RK1/400

RK3/400
RK2/400

1 uk
2 uk

4 uk
3 uk

1 uk

3 uk
2 uk

Toode L K S

RK+RP

RKU4/300+S

1200

Toode L K S

RKU+S

RKU1/300
RKU2/300

RKU4/300
RKU3/300

300
600

1200
900

1745
1745

1745
1745

550
550

550
550

400

1200
800

1745

1745
1745

550

550
550

RKU1/400

RKU3/400
RKU2/400

1 uk
2 uk

4 uk
3 uk

1 uk

3 uk
2 uk

Toode L K S

RKU+S

uk - uksi kokku, L - laius, K - kõrgus, S - sügavus

Toode L K S

RK+PP

RK1/300
RK2/300

RK4/300
RK3/300

300
600

1200
900

1900
1900

1900
1900

550+300
550+300

550+300
550+300

400

1200
800

1900

1900
1900

550+300

550+300
550+300

RK1/400

RK3/400
RK2/400

1 uk
2 uk

4 uk
3 uk

1 uk

3 uk
2 uk

Toode L K S

RK+PP

17
45

17
45

15
0

15
0

1200

17
45

40
5

RKU4/300+SP

RK4/300+KP

Toode L K S

RK+KP

RK1/300
RK2/300

RK4/300
RK3/300

300
600

1200
900

1900
1900

1900
1900

830
830

830
830

400

1200
800

1900

1900
1900

830

830
830

RK1/400

RK3/400
RK2/400

1 uk
2 uk

4 uk
3 uk

1 uk

3 uk
2 uk

Toode L K S

RK+KP

Siseuksega

1200

19
00

550
280

12
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Toode L K S

KRK

KRK1/300
KRK2/300

KRK4/300
KRK3/300

300
600

1200
900

2085
2085

2085
2085

550
550

550
550

400

1200
800

2085

2085
2085

550

550
550

KRK1/400

KRK3/400
KRK2/400

1 uk
2 uk

4 uk
3 uk

1 uk

3 uk
2 uk

KRK4/300+TR

Toode L K S

KRK

Toode L K S

KRKU

KRKU1/300
KRKU2/300

KRKU4/300
KRKU3/300

300
600

1200
900

2085
2085

2085
2085

550
550

550
550

400

1200
800

2085

2085
2085

550

550
550

KRKU1/400

KRKU3/400
KRKU2/400

1 uk
2 uk

4 uk
3 uk

1 uk

3 uk
2 uk

KRKU4/300+TR

Toode L K S

KRKU

uk - uksi kokku, L - laius, K - kõrgus, S - sügavus

1200

20
85

550

1200

20
85

550

13
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17
45

14

GARDEROOBIKAPID JA PINGIDSISEUKSEGA GARDEROOBIKAPID JA PINGID

1200

17
45

40
5

1200

17
45

ZRKU4/300+EP

Toode L K S

ZRKU+EP

ZRKU1/300
ZRKU2/300

ZRKU4/300
ZRKU3/300

300
600

1200
900

1745
1745

1745
1745

830
830

830
830

400

1200
800

1745

1745
1745

830

830
830

ZRKU1/400

ZRKU3/400
ZRKU2/400

2 uk
4 uk

8 uk
6 uk

2 uk

6 uk
4 uk

Toode L K S

ZRKU+EPZRK

ZRK4/300+TR

1200

17
45

ZGK4/300+PP

1200

19
00

ZRKU4/300+SP

ZRKU4/300+SOK

1200

ZGK4/300+KP

ZRK4/300+RP

1200

17
45

ZRKU4/300+S

1200

uk - uksi kokku, L - laius, K - kõrgus, S - sügavus

Toode L K S

ZRK+KP

ZRK1/300
ZRK2/300

ZRK4/300
ZRK3/300

300
600

1200
900

1900
1900

1900
1900

830
830

830
830

400

1200
800

1900

1900
1900

830

830
830

ZRK1/400

ZRK3/400
ZRK2/400

2 uk
4 uk

8 uk
6 uk

2 uk

6 uk
4 uk

Toode L K S

ZRK+KP

Toode L K S

ZRK+TR

ZRK1/300
ZRK2/300

ZRK4/300
ZRK3/300

300
600

1200
900

1900
1900

1900
1900

550
550

550
550

400

1200
800

1900

1900
1900

550

550
550

ZRK1/400

ZRK3/400
ZRK2/400

2 uk
4 uk

8 uk
6 uk

2 uk

6 uk
4 uk

Toode L K S

ZRK+TR

Toode L K S

ZRK+RP

ZRK1/300
ZRK2/300

ZRK4/300
ZRK3/300

300
600

1200
900

1745
1745

1745
1745

830
830

830
830

400

1200
800

1745

1745
1745

830

830
830

ZRK1/400

ZRK3/400
ZRK2/400

2 uk
4 uk

8 uk
6 uk

2 uk

6 uk
4 uk

Toode L K S

ZRK+RP

Toode L K S

ZRKU+SP

ZRKU1/300
ZRKU2/300

ZRKU4/300
ZRKU3/300

300
600

1200
900

2150
2150

2150
2150

830
830

830
830

400

1200
800

2150

2150
2150

830

830
830

ZRKU1/400

ZRKU3/400
ZRKU2/400

2 uk
4 uk

8 uk
6 uk

2 uk

6 uk
4 uk

Toode L K S

ZRKU+SP

Toode L K S

ZRKU+SOK

ZRKU1/300
ZRKU2/300

ZRKU4/300
ZRKU3/300

300
600

1200
900

1900
1900

1900
1900

550
550

550
550

400

1200
800

1900

1900
1900

550

550
550

ZRKU1/400

ZRKU3/400
ZRKU2/400

2 uk
4 uk

8 uk
6 uk

2 uk

6 uk
4 uk

Toode L K S

ZRKU+SOK

Toode L K S

ZRKU+S

ZRKU1/300
ZRKU2/300

ZRKU4/300
ZRKU3/300

300
600

1200
900

1745
1745

1745
1745

550
550

550
550

400

1200
800

1745

1745
1745

550

550
550

ZRKU1/400

ZRKU3/400
ZRKU2/400

2 uk
4 uk

8 uk
6 uk

2 uk

6 uk
4 uk

Toode L K S

ZRKU+S

Toode L K S

ZGK+PP

RZRK1/300
RZRK2/300

RZRK4/300
RZRK3/300

300
600

1200
900

1900
1900

1900
1900

550+300
550+300

550+300
550+300

400

1200
800

1900

1900
1900

550+300

550+300
550+300

RZRK1/400

RZRK3/400
RZRK2/400

2 uk
4 uk

8 uk
6 uk

2 uk

6 uk
4 uk

Toode L K S

ZGK+PP

1200

19
00

550
280

17
45

15
0

15
0



uv - uksi vertikaalselt, uh - uksi horisontaalselt

KZRK4/300+TR

1200

20
85

545

KZRKU4/300+TR

1200

20
85

545

L K SToode

RSKK2

300
600

1200
900

1900
1900

1900
1900

545
545

545
545

400

1200
800

1900

1900
1900

545

545
545

RSKK21/300
RSKK22/300

RSKK24/300
RSKK23/300

RSKK21/400

RSKK23/400
RSKK22/400

2 uv
2 uv

2 uv
2 uv

2 uv

2 uv
2 uv

1 uk
2 uk

4 uk
3 uk

1 uk

3 uk
2 uk

L K SToode

RSKK2

Standardvarustus: kapis kaks raamaturiiulit, pikimas kapi 
küljes kaks metallist riputuskonksu, silinderlukk (2võtit), 
tuulutusavad põhjas ja laes, korpuse värv RAL7035, 
reguleeritavad kapijalad

Standardvarustus: riidepuukandur koos 
kahe riputuskonksuga, kapis raamaturiiul, 
silinderlukk (2võtit), tuulutusavad põhjas ja 
laes, korpuse värv RAL7035, reguleeritavad 
kapijalad

Standardvarustus: riidepuukandur koos 
kahe riputuskonksuga, kapis raamaturiiul, 
silinderlukk (2võtit), tuulutusavad põhjas ja 
laes, korpuse värv RAL7035, reguleeritavad 
kapijalad

RSKK22/300+TR

600

17
50

15
0

RSKK22/300+SOK

600

17
50

15
0

Toode L K S

KZRK

KZRK1/300
KZRK2/300

KZRK4/300
KZRK3/300

300
600

1200
900

2085
2085

2085
2085

550
550

550
550

400

1200
800

2085

2085
2085

550

550
550

KZRK1/400

KZRK3/400
KZRK2/400

2 uk
4 uk

8 uk
6 uk

2 uk

6 uk
4 uk

Toode L K S

KZRK

Toode L K S

KZRKU

KZRKU1/300
KZRKU2/300

KZRKU4/300
KZRKU3/300

300
600

1200
900

2085
2085

2085
2085

550
550

550
550

400

1200
800

2085

2085
2085

550

550
550

KZRKU1/400

KZRKU3/400
KZRKU2/400

2 uk
4 uk

8 uk
6 uk

2 uk

6 uk
4 uk

Toode L K S

KZRKU

15
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L K SToode L K SToode

L K SToode L K SToode

L K SToode L K SToode

L K SToode

900

19
00

RSK6

300
600

1200
900

1900
1900

1900
1900

550
550

550
550

400

1200
800

1900

1900
1900

550

550
550

RSK61/300
RSK62/300

RSK64/300
RSK63/300

RSK61/400

RSK63/400
RSK62/400

6 uk
12 uk

24 uk
18 uk

6 uk

18 uk
12 uk

RSK6 3/300

600

19
00

RSK2

300
600

1200
900

1900
1900

1900
1900

550
550

550
550

400

1200
800

1900

1900
1900

550

550
550

RSK21/300
RSK22/300

RSK24/300
RSK23/300

RSK21/400

RSK23/400
RSK22/400

2 uk
4 uk

8 uk
6 uk

2 uk

6 uk
4 uk

RSK2 2/300

900

19
00

RSK8

300
600

1200
900

1900
1900

1900
1900

550
550

550
550

400

1200
800

1900

1900
1900

550

550
550

RSK81/300
RSK82/300

RSK84/300
RSK83/300

RSK81/400

RSK83/400
RSK82/400

8 uk
16 uk

32 uk
24 uk

8 uk

24 uk
16 uk

RSK8 3/300

900

19
00

RSK10

300
600

1200
900

1900
1900

1900
1900

550
550

550
550

400

1200
800

1900

1900
1900

550

550
550

RSK101/300
RSK102/300

RSK104/300
RSK103/300

RSK101/400

RSK103/400
RSK102/400

10 uk
20 uk

40 uk
30 uk

10 uk

30 uk
20 uk

RSK10 3/300

900

19
00

RSK3

300
600

1200
900

1900
1900

1900
1900

550
550

550
550

400

1200
800

1900

1900
1900

550

550
550

RSK31/300
RSK32/300

RSK34/300
RSK33/300

RSK31/400

RSK33/400
RSK32/400

3 uk
6 uk

12 uk
9 uk

3 uk

9 uk
6 uk

RSK3 3/300

900

19
00

RSK4

300
600

1200
900

1900
1900

1900
1900

550
550

550
550

400

1200
800

1900

1900
1900

550

550
550

RSK41/300
RSK42/300

RSK44/300
RSK43/300

RSK41/400

RSK43/400
RSK42/400

4 uk
8 uk

16 uk
12 uk

4 uk

12 uk
8 uk

RSK4 3/300

900

19
00

RSK5

300
600

1200
900

1900
1900

1900
1900

550
550

550
550

400

1200
800

1900

1900
1900

550

550
550

RSK51/300
RSK52/300

RSK54/300
RSK53/300

RSK51/400

RSK53/400
RSK52/400

5 uk
10 uk

20 uk
15 uk

5 uk

15 uk
10 uk

RSK5 3/300

L K SToode

RSK2

L K SToode

RSK6

L K SToode

RSK3

L K SToode

RSK8

L K SToode

RSK10

L K SToode

RSK4

L K SToode

RSK5

S

TR SOK

VR

16
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uk - uksi kokku, L - laius, K - kõrgus, S - sügavus



SOK
AKRV1000+TR

1000

90
0

Toode L K S

AKRV / TKRV

AK/TK RV800
AK/TK RV1000

800
1000

900
900

430/545
430/545

Toode L K S

AKRV / TKRV

600

TK600

19
00

Toode L K S

TK

TK400
TK600

TK800/2000
TK800

400
600

800
800

1900
1900

2000
1900

545
545

545
545

TK1000
TK1000/2000

1000
1000

1900
2000

545
545

Toode L K S

TK

SOK

600

19
00

AK600+SOK

Toode L K S

AK

AK400
AK600

AK800/2000
AK800

400
600

800
800

1900
1900

2000
1900

430
430

430
430

AK1000
AK1000/2000

1000
1000

1900
2000

430
430

Toode L K S

AK

TR

800

TGK800

19
00

Toode L K S

TGK

TGK600
TGK800

600
800

1900
1900

545
545

Toode L K S

TGK

SOK

TGK1000 1000 1900 545

17
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ARHIIVIKAPID



380

18
20

L K S

MSK10

380 1820 400
L K S

MSK10

380

18
20

L K S

MSK5

380 1820 400
L K S

MSK5

380

18
20

L K S

MSKM

380 1820 400
L K S

MSKM

Jalad Kaldkatus

Jalad Kaldkatus

Jalad Kaldkatus

640

70
0

Toode L K S

PKV

PKV600 640 700 140/180

Toode L K S

PKV

Kapis 2 pistikupesa

Valgusti 18W / IP44

2 reguleeritavat riiulit

18

PESU VAHETUS- JA TAGASTUS  KAPID

PEEGLIKAPID



600

19
00

TUK600

400

80
0

400

19
00

L K S

3PK

300 1900 545
400 1900 545
500 1900 545
600 1900 545

L K S

3PK

400

19
00

L K S

2PK

300 1900 545
400 1900 545
500 1900 545
600 1900 545

L K S

2PK

600

19
00

UK600

Toode L K S

UK

UK600
UK800

600
800

1900
1900

545
545

Toode L K S

UK

UK1000 1000 1900 545

Toode L K S

TUK

TUK600
TUK800

600
800

1900
1900

545
545

Toode L K S

TUK

TUK1000 1000 1900 545

L K S

2PK

300 800 545
400 800 545
500 800 545
600 800 545

L K S

2PK

Kapil on jalad või seinakinnitus
3 korvi ja 1 riiul
Uksel lukk või käepide
Valmistatakse ka projektipõhiselt 
(mõõdud, sisu) 

Kapil on jalad või seinakinnitus
2 korvi ja 1 riiul
Uksel lukk või käepide
Valmistatakse ka projektipõhiselt 
(mõõdud, sisu) 

Kapil on jalad või seinakinnitus
1 korv ja 1 riiul
Uksel lukk või käepide
Valmistatakse ka projektipõhiselt 
(mõõdud, sisu) 

Vasakul poolel 3 riiulit, paremal poolel 
konksud seinal, uksel korv, konksud 
ja toru käterätikule

Vasakul poolel 4 reguleeritavat rii-
ulit, paremal poolel 3 poolikut riiulit, 
konksud seinal, uksel toru käteräti-
kule, tolmuimeja vooliku kandev korv

19
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1000

93
0

L K S

LPKR10

1000 930 500
L K S

LPKR10

Soovi korral võrgu pistik
Igas sektsioonis USB pistik arvuti laadimiseks

445

35
0

L K S

IPAD1-4

445 350 350
L K S

IPAD1-4

LPK8

Toode L K S

LPK

LPK6
LPK8

LPK10

500
500
500

1916
1290
1755

500
500
500

Toode L K S

LPK

Igas sektsioonis pistik arvuti laadimiseks
Soovi korral võrgu pistik

12
90

2mm turvauks

L•PTOPKAPID

Mahutab turvaliselt 10 sülearvutit. Kapp on valmistatud metallist 
ning kaetud pulbervärviga lukustatav ASSA silinderlukuga. 
Õhutusavad põhjas, tagaseinas ja üleval hajutavad laadimisest 
tekkivat soojust. Igal riiulil on pistik sülearvuti ühendamiseks. 
Soovi korral saab kapi kinnitada ka seina.

Sülearvutite laadimiskapp

Praktiline ning turvaline sülearvutite kapp ratastel. Sülearvuti 
kapis võib hoida ka kaameraid, mobiiltelefone või muid elektrilisi 
tööriistu, samal ajal neid laadides. Kapi korpus on 0,7mm 
metallist, uste paksus 1mm. Kapp liigub 125mm ratastel, kahel 
rattal on pidurid. Igal lahtril on eraldi pistikupesa. Kapi taga- ja 
alaosas on õhutusavad. Kaasas 2 meetrine kaabel.

Sülearvutite kapp ratastel

Mahutab turvaliselt 2x4 I-padi. Kapp on valmistatud metallist 
ning kaetud pulbervärviga, lukustatav ASSA silinderlukuga. 
Õhutusavad põhjas, tagaseinas ja üleval hajutavad laadimisest 
tekkivat soojust. Igas boksis on 2 USB pistikut I-padide 
laadimiseks. Soovi korral saab kapi kinnitada ka seina.

I-padi kapp

Soovi korral võrgu pistik
Igas sektsioonis USB pistik arvuti laadimiseks

L K S

LPKR10/2

1000 930 500
L K S

LPKR10/2
1000

93
0



1IPN/1200

1IPN/1200
1IPN/1500

1200
1500

1600
1600

400
400

Toode L K S

1IPN

1IPN/600
1IPN/800
1IPN/900

600
800
900

1600
1600
1600

400
400
400

Tood L K S

1IPN

2IPN/1200

NagilaudNagilaud

IPN/1200

SeinapinkSeinapin k

IPN/1200
IPN/1500

1200
1500

1700
1700

400
400

Toode L K S

IPN

IPN/600
IPN/800
IPN/900

600
800
900

1700
1700
1700

400
400
400

Tood L K S

IPN

2IPN/1200
2IPN/1500

1200
1500

1700
1700

770
770

Toode L K S

2IPN

2IPN/600
2IPN/800
2IPN/900

600
800
900

1700
1700
1700

770
770
770

Toode L K S

2IPN

Valmistatakse projektipõhiseltValmistatakse projektipõhiselt

Värvitud

Kroom

21
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IPN
16

00
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VENTILATSIOON

UKSED

 Värvitud MDFMetalluks Laminaatuks Zalusiiuks Perforeeritud uks

Ventilatsiooni kanali võimalus lame- ja kaldkatusele.

Ventilatsioon

Pleksiuks Täislaminaatuks Sändvits uks Teras äärega 
laminaatuks

Postiavausega uks



Koodlukk Käterätiku konksud

Mündilukk Uksenumbrid

Kaardilukk Nimesilditasku

Personaalsete asjade laegasRiidepuu

Abloy ja ASSA lukusüsteemid Võtmehoidja

Ripplukk Kingarest

PVC vahejagajaPeegel

23

LISAVARUSTUS



L K S

L K S

Riiul

800
900

1200
1000

2000
2300

2500
2500

300
400

600
500

Raamaturiiul

925 1907 573

L K S

Riiul

L K S

Raamaturiiul

Riiuli tasapinna kandevõime 
80-150kg

Saab tellida erinevate 
mõõtudega

24

LIIKUVRIIULID

ARHIIVIRIIULID JA KERGKAUBARIIULID

Liikuvriiulid on kõige kompaktsem lahendus kasutamaks ära 
maksimaalselt olemasolevat arhiivipinda. Liikuvriiulid on liigutatav 
arhiivisüsteem, tänu millele on võimalik muuta nii uue kui ka 
olemasoleva arhiivi mahutavus kahekordseks. 
 
Liikuvriiulid vastavad Euroopas kehtestatud ja nõutud 
kvaliteedinormidele ning standarditele. Riiulid on kaetud 
korrosioonikindla pulbervärviga, riiulite põhitoon on helehall 
RAL7035. Riiulite alusvagunid on keevitatud konstruktsiooniga ning 
alusvaguni veermiku osad on varustatud metallist kuullaagritega.

Liikuvriiulid

Measures of mobile shelves can be adapted as per the wish of the 
customer and size of the rooms.

Mõõdud
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V•rvikaart

RAL 1001
Be ige

RAL 1017
 Saf fron 
Ye llow

RAL 2001
Red Or ange

RAL 3000
Flam e Red

RAL 3014
Antiqu e Pink

RAL 4004
Claret  Viole t

RAL 5017
�7�U�D�I�À�F���%�O�X�H

RAL 5024
Pastel  Blue

RAL 6005
Moss  Green

RAL 6032
Signal  Green

RAL 6034
 Pale

Turq uoise

RAL 7032
 Pebbl e Grey

RAL 9016
�7�U�D�I�À�F���:�K�L�W�H

RAL 7040
�:�L�Q�G�R�Z���*�U�H�\

RAL 8014
Sepia Brow n

RAL 9005
�-�H�W���%�O�D�F�N

RAL 7035
Stan dard

korpus evär v

V•rvimine
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